
NPMR-CM2DPLC/DCS电源
24V DC

-+1091:1mV毫伏信号mV+-12+-输入65-+87-+1:1mV毫⥤中继器，将毫⥤信号，经隔离输出1:1毫⥤信号。该产品需要独立⧰电， 输入、输出和电源三端隔离，带断线故障超
量程输出功能。

技术参数NPMR-CM1D                                  一入一出NPMR-CM2D                                  一入二出输入：毫伏逃输出：1:1 mV供电电源：工作	礀输入信号：输入阻抗：

输出信号：

输出阻抗：

转݀驀桠㞐

温度漂移：

响应时间：

电磁兼容：

Ѐ遀樀桠㞐

绝缘电阻：

工作温度：       

储存颓度：18V DC～32V DC    电源反向保护
0.4W（24V，单路满载输出）

0.8W（24V，双路满载输出）
-100mV～100mV

≥ 20MΩ 

1:1mV信号 

55Ω 

0.05%F.S.

0.005%F.S./℃

≤ 2ms

IEC 61326-3-1

≥ 1500V AC （输入/输出/

电源之间）≥ 100MΩ （输入/输出/

电源）-20℃～+60℃

-40℃～+80℃

PWR
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12.8mmNPMR-CM2D110mm
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