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绿色电源指示

可插拔灰色端子

可插拔蓝色端子

德国 TÜV(TÜV Rheinland) 认证

功能安全等级 (SIL)：SIL3, SC3 符合 IEC 61508

防爆标志：EU:      ǀ  (M1) [Ex ia Ma] ǀ                         ǁ  (1)G [Ex ia Ga] ǁC                         ǁ  (1)D [Ex ia Da] ⅢC                         ǁ  3(1)G Ex ec [ ia Ga] ǁC T4 Gc              

     IECEx: [Ex ia Ma] Ⅰ
                          [Ex ia Ga] ǁC
                          [Ex ia Da] ⅢC
                          Ex ec [ ia Ga] ǁC T4 Gc
最高电压 (Um)：250V  

认证参数：(1、2 端子间 )

Ui=30V,              Ii=85mA Uo=5V,               Io:negligible,            Po:negligibleCo=99.9ɛF，       

     Lo=1H

认证参数：(1/2、3 端子间 )

Uo=27.3V,          Io=91.9mA,                  Po=627.2mW

ǁC：Co=0.088ɛF，                      Lo=4.2mH

ⅢC (ǁB )：Co=0.683ɛF，           Lo=16.4mH

ǁA：Co=2.28ɛF，                         Lo=32.9mH

ǀ：Co=4ɛF，                                 Lo=53.9mH
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