
NTM 1&2系列

一体化温度变送器

è型号命名规则

è认证

本安认证（NTM2系列）: 

1、2端子间：

U : 28V；I : 93mA；P : 670mW；C : 0μF；L : 0mH   i i i i i

3、4、5、6端子间：

    U : 5.9V；I : 24mA；P : 36mW；C : 40μF；L : 40mH o o o o o

m本设备适用于IEC/EN 60664-1所确定的2级污染等级，Ⅲ类

过电压等级环境。如需在更高的污染等级区域使用，需对

本设备增加相应的保护。

隔爆认证（选配）: 

m本设备(带机壳)防护等级为IP66/IP68，可直接安装于Ⅱ

区、Ⅲ区，当使用环境温度高于40℃时，电缆引入装置处

的电缆必须选用具有90℃额定温度的耐热型高温电缆。

è接线图

m输出接线示意图：
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è简介

将现场的热电偶(TC)或者热电阻(RTD)信号经数字线性

化处理，隔离转换为4mA~20mA电流信号输出，在输出回路上

截取能量作为工作电源。

本产品可选隔爆外壳防护，防护等级为IP66/IP68。

è技术参数

输入信号类型: 

热电偶： K、E、S、B、J、T、R、N及W3Re-W25Re、

                 W5Re-W26Re等

热电阻： Pt100、Cu100、Cu50、BA1、BA2

毫伏信号：-10 mV ~ 120 mV

电阻信号：0 ~ 400 Ω

输入信号类型和量程在订货时确定，也可自行编程

输出信号类型 : 4 mA ~ 20 mA

负载能力: R ≤[(U-12)/0.022]Ω; U为回路供电电压, 12~28V DCL

隔离传输准确度 (25℃±2℃，不含冷端补偿):

响应时间: ≤ 1 s

温度漂移: 50 ppm/℃

冷端温度补偿准确度: ± 1 ℃

冷端温度补偿范围: -40 ℃ ~ +85 ℃

电磁兼容: EMC符合IEC 61326-3-1

介电强度 (漏电流1mA，测试时间1分钟):

≥ 1500 V AC(输入/输出之间)

绝缘电阻: ≥ 100 MΩ(输入/输出)

环境条件: 

工作温度：-40 ℃ ~ +85 ℃(如用在爆炸环境中，请参照

                    T4...T6温度)

相对湿度：10 %RH ~ 90 %RH(40 ℃)

大气压力：80 kPa ~ 106 kPa

储运温度：-55 ℃ ~ +100 ℃

m输入接线示意图：

m二线制热电阻输入时，必须将端子5和端子6短接；

m三线制热电阻输入时，三根导线阻值应尽量相同；

m热电偶输入时，应将补偿导线直接接至仪表的输入接线端子

上，中间不可连接其它材质的导线，否则将造成测量误差。

è输出状态

m输入短路时，设备判定输入为0mV或者0Ω；输入断路时，

默认输出固定在约3.8mA；输入信号超量程时，在满量程范

围内输出电流均跟随输入信号值而变化，但最大输出电流

不超过22mA，最小不低于3.8mA(用户也可以根据需要，用

编程器将断线和超量程输出设置为某一固定值)。

è模块外形结构

mA.M4安装螺丝(螺丝最大承受扭力为1.2N.m)；

mB.M3安装螺丝(螺丝最大承受扭力为0.5N.m)；

mC.测试针：在不断电的情况下，可在测试针和端子2之间测

量回路电流；

mD.电源指示灯(绿色)：仪表得电时长亮。
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A. 固定螺丝

B. 接线螺丝

C. 测试针

D. 电源指
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